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Direkterfassung

Hallenabsaugung 
ohne Verrohrung

Schichtenlüftung

A L L E S  R U N D  U M  A B S A U G T E C H N I K
IHR KOMPETENZPARTNER FÜR SAUBERE LUFT AM ARBEITSPLATZ

ALLES RUND UM ABSAUGTECHNIK

Schweizer Generalvertriebspartner

FRISCHE KLIMATISIERTE  
GEREINIGTE LUFT

Ihre Vorteile auf einen Blick

3	 Saubere Hallenluft 
3	 Bis zu 70% weniger Heizkosten 
3	 Angenehme Raumlufttemperatur 
3	 Bis zu 50% Stromeinsparung

Push-Pull

NOIL

ab 2490.– 
Der NOIL ist ideal für Industrieanwendungs- 
bereiche in denen Emulsionsnebel entsteht.  
Die abgesaugte Luft wird gereinigt und zurück  
in den Arbeitsbereich geführt.

Emulsionsnebel-Absaugung 
direkt an der Bearbeitungsmaschine

klimatisiert

sauber angenehm

temperiert

kontaminierte
Raumluft

klimatisiert

sauber angenehm

temperiert

kontaminierte
Raumluft

klimatisiert

sauber angenehm

temperiert

kontaminierte
Raumluft

NEUHEIT
Klimatisierte saubere Hallenluft

KLIMATOWER

ABSAUGUNG
SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG

Ab CHF 599.– 
im Monat

Wussten Sie schon?
Schweissrauch, Feinstaub und Ölnebel 
haben eine Partikelgrösse von 0.001–
0.5 µm und schweben somit bis zu  
500 Stunden in der Luft.

Schweissrauchabsaugung im empfohlenen Schichten- 
lüftungssystem. Für die Absaugung bei ortsveränderlichen 
Schweissarbeiten. 

Der Schweissrauch wird durch die entstehenden Thermik-
ströme angesaugt, gereinigt und zugfrei in den Arbeits-
bereich zurückgeführt.

Befreien Sie Ihre Produktionshalle von Schweissrauch ohne kostenintensive Verrohrung!

Mit einem Filterturm  
bis zu 70% sparen

3	 Bis zu 50% günstiger als fest  
 installierte Absauganlagen.

3	 Bis zu 50% weniger Energie- 
 verbrauch dank intelligenter  
 Steuerung.

3	 Bis zu 70% Heizkostenersparnis.



AIRTOWER M Für die Erfassung von Öl- und Emulsionsnebel

Technische Daten

Gerätetyp FT 5‘000 M FT 10‘000 M FT 13‘000 Swiss-Edition FT 15‘000 M FT 20‘000 M 

Luftvolumenstrom 5‘000 m³/h 10‘000 m³/h 13‘000 m³/h 15‘000 m³/h 20‘000 m³/h 

Filterfläche (M6 nach EN779) 6,2 m² 12,4 m² 12,4 m² 24,8 m² 24,8 m²

Standart Motor 5,5 kW, 400V/50Hz 7,5 kW, 400V/50Hz 11 kW, 400V/50Hz 15 kW, 400V/50Hz 

EC-Motor mit Leistungs- 

regulierung (optional)

4.9 kW, 400V/50Hz 2 x 4.9 kW, 

400V/50Hz 

2 x 5.6 kW, 400V/50Hz 3 x 3.9 kW, 

400V/50Hz 

4 x 3.9 kW, 

400V/50Hz

Stromaufnahme

Anschluss 16A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose

Schallpegel  < 70 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 80 dB (A)

Abmessungen und Gewicht

Breite 1.619 mm 1.619 mm 1.619 mm 2.066 mm 2.066 mm 

Tiefe 1.675 mm 1.675 mm 1.675 mm 1.756 mm 1.756 mm 

Höhe 1.993 mm 2.733 mm  2.250 mm 2.733 mm 2.733 mm

Gewicht ca. 580 kg 670 kg 720 kg 950 kg 990 kg

AIRTOWER F Für die Erfassung von Schweissrauch

Technische Daten

Gerätetyp FT 5‘000 F FT 10‘000 F FT 13‘000 Swiss Edition FT 15‘000 F FT 20‘000 F

Luftvolumenstrom 5‘000 m³/h 10‘000 m³/h 13‘000 m³/h 15‘000 m³/h 20‘000 m³/h 

Filterfläche (Filtermaterial M) 80 m² 148 m² 60 m² 222 m² 222 m²

Standart Motor 5,5 kW, 400V/50Hz 7,5 kW, 400V/50Hz 11 kW, 400V/50Hz 15 kW, 400V/50Hz 

EC-Motor mit Leistungs- 

regulierung (otional)

4.9 kW, 400V/50Hz 2 x 4.9 kW, 

400V/50Hz 

2 x 5.6 kW, 400V/50Hz 3 x 3.9 kW, 

400V/50Hz

4 x 3.9 kW, 

400V/50Hz

Abreinigung Jet - Pulse Jet - Pulse Jet - Pulse Jet - Pulse

Stromaufnahme

Anschluss 16A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose

Staubbehälter 100 Liter 100 Liter 200 Liter 200 Liter

Schallpegel  < 70 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 80 dB (A)

Abmessungen und Gewicht

Breite 1.619 mm 1.619 mm 1.619 mm 2.066 mm 2.066 mm 

Tiefe 1.675 mm 1.675 mm 1.675 mm 1.756 mm 1.756 mm 

Höhe 2.885 mm 3.643 mm 2.250 mm 3.643 mm 3.643 mm

Gewicht ca. 990 kg 1.280 kg 720 kg 1.480 kg 1.590 kg

Vorher Nachher
TECHNOROBOT WELDING AG | Bischofszellerstrasse 77 | CH-9200 Gossau 
Tel. +41 (0)71 505 15 15 | Fax +41 (0)71 505 15 16 | office@technorobot.ch | www.technorobot.ch

QUALITÄTABSAUGUNG
ÖLNEBEL UND EMULSIONSDÄMPFE

Das sagen unsere Kunden

«Wir schalten die Anlage ein und 
nach wenigen Minuten ist der kom-
plette Nebel in der Halle weg.»

Präzisionsmechanik im Emmental

«Früher musste ich regelmässig die 
Ölschicht von meiner Brille reinigen. 
Heute ist das Schnee von gestern.»

Maschinenbau in Frauenfeld

«Seit der Installation des Filterturms 
konnten wir unsere Heizung im 
Winter drei Stufen zurückdrehen.»

Maschinenbau in Langenthal

TECHNOROBOT Qualitätslabel

Das TECHNOROBOT Serviceteam sorgt 
für die einwandfreie Funktion der  
Absauganlagen von der Inbetriebnah-
me an über die gesamte Lebensdauer.

KLIMATOWER

Mit integrierten 

Wärmetauscher

Absaugung ohne Verrohrung
Viele Bearbeitungszentren können aufgrund 
ihrer offenen Bauweise oder der oft offenste-
henden Türen nicht direkt abgesaugt werden.

Der Airtower ermöglicht eine saubere Hallen-
absaugung ohne feste Verrohrung. Ideal für 
Hallen mit mehreren Bearbeitungszentren.

Neuheit KLIMATOWER
Neu sind die Filtertürme auch mit Wärme- 
tauscherpaket erhältlich.

Viele Bearbeitungsmaschinen erzeugen sehr 
hohe Abwärme-Energie welche besonders im 
Sommer zu hohen Raumtemperaturen führt. 
Andere Betriebe haben im Winter hohe Heiz-
kosten aufgrund ineffizienter Deckenheizstrah-
ler. Ein erschwertes Arbeitsklima und Einbussen 
in der Präzisionsgenauigkeit sind die Folge.

Der KLIMATOWER verschafft Abhilfe

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

3 Klimatisierte Produktionsräume 

3 Konstantere Prozesstemperatur 

3 Angenehmes Arbeitsklima 

3 Saubere Hallenluft

Neu auch für niedrige Hallen
Der Airtower XSV wurde explizit für niedrige 
Hallen konzipiert. Das Gerät bietet ab einer 
Bauhöhe von 1.99 Meter eine Leistung bis 
20’000 m3/h.

Swiss Edition für niedrige Produktionshallen
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In über 50 

Varianten  

erhältlich

Optional
Wärmetauscher Wärmetauscherpaket bis 40 kW Kühlleistung und bis 70 kW Heizleistung
Effizienzpaket Frequenzgesteuerte EC-Blue Ventilatoren mit höchstem Wirkungsgrad für bedarfsgerechte Leistungsregulierung
Zeitschaltuhr Zeitschaltuhr für die automatische An- und Ausschaltung der Filteranlage
Raumluftqualitätssensor Für die kontinuierliche Überwachung der Raumluftqualität mit automatischer Leistungsregulierung
Fernwartungsmodul 24 Std. Überwachung des Betriebszustands mit Störungsmeldung und Informationsmitteilung

1.
99

 m

Referenzanlage in CH-Bärau i. E.

Pantone 2746 U Pantone 432 U Pantone 032 U

E-Mail pls@plehmann.com

Peter Lehmann AG  .   CH-3552 Bärau  .   Tel.  +41 (0)34 409 66 66  .   Fax +41 (0)34 409 66 00

pL LEHMANN AG ist eine eingetragene Marke der Peter Lehmann AG, Schweiz   ·    pL LEHMANN est une marque déposée de la société Peter Lehmann SA, Suisse   ·    pL LEHMANN is a registered trademark of Peter Lehmann AG, Switzerland

Logos – Colour as Pantone 

Spannender Fachbericht zum KLIMATOWER
QR-Code scannen oder www.technorobot.ch/news
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AIRTOWER M Für die Erfassung von Öl- und Emulsionsnebel

Technische Daten

Gerätetyp FT 5‘000 M FT 10‘000 M FT 13‘000 Swiss-Edition FT 15‘000 M FT 20‘000 M 

Luftvolumenstrom 5‘000 m³/h 10‘000 m³/h 13‘000 m³/h 15‘000 m³/h 20‘000 m³/h 

Filterfläche (M6 nach EN779) 6,2 m² 12,4 m² 12,4 m² 24,8 m² 24,8 m²

Standart Motor 5,5 kW, 400V/50Hz 7,5 kW, 400V/50Hz 11 kW, 400V/50Hz 15 kW, 400V/50Hz 

EC-Motor mit Leistungs- 

regulierung (optional)

4.9 kW, 400V/50Hz 2 x 4.9 kW, 

400V/50Hz 

2 x 5.6 kW, 400V/50Hz 3 x 3.9 kW, 

400V/50Hz 

4 x 3.9 kW, 

400V/50Hz

Stromaufnahme

Anschluss 16A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose

Schallpegel  < 70 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 80 dB (A)

Abmessungen und Gewicht

Breite 1.619 mm 1.619 mm 1.619 mm 2.066 mm 2.066 mm 

Tiefe 1.675 mm 1.675 mm 1.675 mm 1.756 mm 1.756 mm 

Höhe 1.993 mm 2.733 mm  2.250 mm 2.733 mm 2.733 mm

Gewicht ca. 580 kg 670 kg 720 kg 950 kg 990 kg

AIRTOWER F Für die Erfassung von Schweissrauch

Technische Daten

Gerätetyp FT 5‘000 F FT 10‘000 F FT 13‘000 Swiss Edition FT 15‘000 F FT 20‘000 F

Luftvolumenstrom 5‘000 m³/h 10‘000 m³/h 13‘000 m³/h 15‘000 m³/h 20‘000 m³/h 

Filterfläche (Filtermaterial M) 80 m² 148 m² 60 m² 222 m² 222 m²

Standart Motor 5,5 kW, 400V/50Hz 7,5 kW, 400V/50Hz 11 kW, 400V/50Hz 15 kW, 400V/50Hz 

EC-Motor mit Leistungs- 

regulierung (otional)

4.9 kW, 400V/50Hz 2 x 4.9 kW, 

400V/50Hz 

2 x 5.6 kW, 400V/50Hz 3 x 3.9 kW, 

400V/50Hz

4 x 3.9 kW, 

400V/50Hz

Abreinigung Jet - Pulse Jet - Pulse Jet - Pulse Jet - Pulse

Stromaufnahme

Anschluss 16A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose
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Schallpegel  < 70 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 80 dB (A)

Abmessungen und Gewicht

Breite 1.619 mm 1.619 mm 1.619 mm 2.066 mm 2.066 mm 

Tiefe 1.675 mm 1.675 mm 1.675 mm 1.756 mm 1.756 mm 

Höhe 2.885 mm 3.643 mm 2.250 mm 3.643 mm 3.643 mm

Gewicht ca. 990 kg 1.280 kg 720 kg 1.480 kg 1.590 kg
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Wärmetauscher

Absaugung ohne Verrohrung
Viele Bearbeitungszentren können aufgrund 
ihrer offenen Bauweise oder der oft offenste-
henden Türen nicht direkt abgesaugt werden.

Der Airtower ermöglicht eine saubere Hallen-
absaugung ohne feste Verrohrung. Ideal für 
Hallen mit mehreren Bearbeitungszentren.

Neuheit KLIMATOWER
Neu sind die Filtertürme auch mit Wärme- 
tauscherpaket erhältlich.

Viele Bearbeitungsmaschinen erzeugen sehr 
hohe Abwärme-Energie welche besonders im 
Sommer zu hohen Raumtemperaturen führt. 
Andere Betriebe haben im Winter hohe Heiz-
kosten aufgrund ineffizienter Deckenheizstrah-
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in der Präzisionsgenauigkeit sind die Folge.

Der KLIMATOWER verschafft Abhilfe

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

3 Klimatisierte Produktionsräume 

3 Konstantere Prozesstemperatur 

3 Angenehmes Arbeitsklima 

3 Saubere Hallenluft

Neu auch für niedrige Hallen
Der Airtower XSV wurde explizit für niedrige 
Hallen konzipiert. Das Gerät bietet ab einer 
Bauhöhe von 1.99 Meter eine Leistung bis 
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In über 50 

Varianten  

erhältlich

Optional
Wärmetauscher Wärmetauscherpaket bis 40 kW Kühlleistung und bis 70 kW Heizleistung
Effizienzpaket Frequenzgesteuerte EC-Blue Ventilatoren mit höchstem Wirkungsgrad für bedarfsgerechte Leistungsregulierung
Zeitschaltuhr Zeitschaltuhr für die automatische An- und Ausschaltung der Filteranlage
Raumluftqualitätssensor Für die kontinuierliche Überwachung der Raumluftqualität mit automatischer Leistungsregulierung
Fernwartungsmodul 24 Std. Überwachung des Betriebszustands mit Störungsmeldung und Informationsmitteilung

1.
99

 m

Referenzanlage in CH-Bärau i. E.

Pantone 2746 U Pantone 432 U Pantone 032 U

E-Mail pls@plehmann.com

Peter Lehmann AG  .   CH-3552 Bärau  .   Tel.  +41 (0)34 409 66 66  .   Fax +41 (0)34 409 66 00

pL LEHMANN AG ist eine eingetragene Marke der Peter Lehmann AG, Schweiz   ·    pL LEHMANN est une marque déposée de la société Peter Lehmann SA, Suisse   ·    pL LEHMANN is a registered trademark of Peter Lehmann AG, Switzerland

Logos – Colour as Pantone 

Spannender Fachbericht zum KLIMATOWER
QR-Code scannen oder www.technorobot.ch/news



AIRTOWER M Für die Erfassung von Öl- und Emulsionsnebel

Technische Daten

Gerätetyp FT 5‘000 M FT 10‘000 M FT 13‘000 Swiss-Edition FT 15‘000 M FT 20‘000 M 

Luftvolumenstrom 5‘000 m³/h 10‘000 m³/h 13‘000 m³/h 15‘000 m³/h 20‘000 m³/h 

Filterfläche (M6 nach EN779) 6,2 m² 12,4 m² 12,4 m² 24,8 m² 24,8 m²

Standart Motor 5,5 kW, 400V/50Hz 7,5 kW, 400V/50Hz 11 kW, 400V/50Hz 15 kW, 400V/50Hz 

EC-Motor mit Leistungs- 

regulierung (optional)
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400V/50Hz
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Anschluss 16A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose

Schallpegel  < 70 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 80 dB (A)

Abmessungen und Gewicht

Breite 1.619 mm 1.619 mm 1.619 mm 2.066 mm 2.066 mm 

Tiefe 1.675 mm 1.675 mm 1.675 mm 1.756 mm 1.756 mm 

Höhe 1.993 mm 2.733 mm  2.250 mm 2.733 mm 2.733 mm

Gewicht ca. 580 kg 670 kg 720 kg 950 kg 990 kg

AIRTOWER F Für die Erfassung von Schweissrauch

Technische Daten

Gerätetyp FT 5‘000 F FT 10‘000 F FT 13‘000 Swiss Edition FT 15‘000 F FT 20‘000 F

Luftvolumenstrom 5‘000 m³/h 10‘000 m³/h 13‘000 m³/h 15‘000 m³/h 20‘000 m³/h 

Filterfläche (Filtermaterial M) 80 m² 148 m² 60 m² 222 m² 222 m²

Standart Motor 5,5 kW, 400V/50Hz 7,5 kW, 400V/50Hz 11 kW, 400V/50Hz 15 kW, 400V/50Hz 

EC-Motor mit Leistungs- 

regulierung (otional)

4.9 kW, 400V/50Hz 2 x 4.9 kW, 

400V/50Hz 

2 x 5.6 kW, 400V/50Hz 3 x 3.9 kW, 

400V/50Hz

4 x 3.9 kW, 

400V/50Hz

Abreinigung Jet - Pulse Jet - Pulse Jet - Pulse Jet - Pulse

Stromaufnahme

Anschluss 16A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose 32A CEE-Steckdose

Staubbehälter 100 Liter 100 Liter 200 Liter 200 Liter

Schallpegel  < 70 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 75 dB (A)  < 80 dB (A)

Abmessungen und Gewicht

Breite 1.619 mm 1.619 mm 1.619 mm 2.066 mm 2.066 mm 

Tiefe 1.675 mm 1.675 mm 1.675 mm 1.756 mm 1.756 mm 

Höhe 2.885 mm 3.643 mm 2.250 mm 3.643 mm 3.643 mm

Gewicht ca. 990 kg 1.280 kg 720 kg 1.480 kg 1.590 kg

Vorher Nachher
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QUALITÄTABSAUGUNG
ÖLNEBEL UND EMULSIONSDÄMPFE

Das sagen unsere Kunden

«Wir schalten die Anlage ein und 
nach wenigen Minuten ist der kom-
plette Nebel in der Halle weg.»

Präzisionsmechanik im Emmental

«Früher musste ich regelmässig die 
Ölschicht von meiner Brille reinigen. 
Heute ist das Schnee von gestern.»

Maschinenbau in Frauenfeld

«Seit der Installation des Filterturms 
konnten wir unsere Heizung im 
Winter drei Stufen zurückdrehen.»

Maschinenbau in Langenthal

TECHNOROBOT Qualitätslabel

Das TECHNOROBOT Serviceteam sorgt 
für die einwandfreie Funktion der  
Absauganlagen von der Inbetriebnah-
me an über die gesamte Lebensdauer.

KLIMATOWER

Mit integrierten 

Wärmetauscher

Absaugung ohne Verrohrung
Viele Bearbeitungszentren können aufgrund 
ihrer offenen Bauweise oder der oft offenste-
henden Türen nicht direkt abgesaugt werden.

Der Airtower ermöglicht eine saubere Hallen-
absaugung ohne feste Verrohrung. Ideal für 
Hallen mit mehreren Bearbeitungszentren.

Neuheit KLIMATOWER
Neu sind die Filtertürme auch mit Wärme- 
tauscherpaket erhältlich.

Viele Bearbeitungsmaschinen erzeugen sehr 
hohe Abwärme-Energie welche besonders im 
Sommer zu hohen Raumtemperaturen führt. 
Andere Betriebe haben im Winter hohe Heiz-
kosten aufgrund ineffizienter Deckenheizstrah-
ler. Ein erschwertes Arbeitsklima und Einbussen 
in der Präzisionsgenauigkeit sind die Folge.

Der KLIMATOWER verschafft Abhilfe

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

3 Klimatisierte Produktionsräume 

3 Konstantere Prozesstemperatur 

3 Angenehmes Arbeitsklima 

3 Saubere Hallenluft

Neu auch für niedrige Hallen
Der Airtower XSV wurde explizit für niedrige 
Hallen konzipiert. Das Gerät bietet ab einer 
Bauhöhe von 1.99 Meter eine Leistung bis 
20’000 m3/h.

Swiss Edition für niedrige Produktionshallen
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In über 50 

Varianten  

erhältlich

Optional
Wärmetauscher Wärmetauscherpaket bis 40 kW Kühlleistung und bis 70 kW Heizleistung
Effizienzpaket Frequenzgesteuerte EC-Blue Ventilatoren mit höchstem Wirkungsgrad für bedarfsgerechte Leistungsregulierung
Zeitschaltuhr Zeitschaltuhr für die automatische An- und Ausschaltung der Filteranlage
Raumluftqualitätssensor Für die kontinuierliche Überwachung der Raumluftqualität mit automatischer Leistungsregulierung
Fernwartungsmodul 24 Std. Überwachung des Betriebszustands mit Störungsmeldung und Informationsmitteilung

1.
99

 m

Referenzanlage in CH-Bärau i. E.

Pantone 2746 U Pantone 432 U Pantone 032 U

E-Mail pls@plehmann.com

Peter Lehmann AG  .   CH-3552 Bärau  .   Tel.  +41 (0)34 409 66 66  .   Fax +41 (0)34 409 66 00

pL LEHMANN AG ist eine eingetragene Marke der Peter Lehmann AG, Schweiz   ·    pL LEHMANN est une marque déposée de la société Peter Lehmann SA, Suisse   ·    pL LEHMANN is a registered trademark of Peter Lehmann AG, Switzerland

Logos – Colour as Pantone 

Spannender Fachbericht zum KLIMATOWER
QR-Code scannen oder www.technorobot.ch/news
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Aktuell

2017.02

Direkterfassung

Hallenabsaugung 
ohne Verrohrung

Schichtenlüftung

A L L E S  R U N D  U M  A B S A U G T E C H N I K
IHR KOMPETENZPARTNER FÜR SAUBERE LUFT AM ARBEITSPLATZ

ALLES RUND UM ABSAUGTECHNIK

Schweizer Generalvertriebspartner

FRISCHE KLIMATISIERTE  
GEREINIGTE LUFT

Ihre Vorteile auf einen Blick

3	 Saubere Hallenluft 
3	 Bis zu 70% weniger Heizkosten 
3	 Angenehme Raumlufttemperatur 
3	 Bis zu 50% Stromeinsparung

Push-Pull

NOIL

ab 2490.– 
Der NOIL ist ideal für Industrieanwendungs- 
bereiche in denen Emulsionsnebel entsteht.  
Die abgesaugte Luft wird gereinigt und zurück  
in den Arbeitsbereich geführt.

Emulsionsnebel-Absaugung 
direkt an der Bearbeitungsmaschine

klimatisiert

sauber angenehm

temperiert

kontaminierte
Raumluft

klimatisiert

sauber angenehm

temperiert

kontaminierte
Raumluft

klimatisiert

sauber angenehm

temperiert

kontaminierte
Raumluft

NEUHEIT
Klimatisierte saubere Hallenluft

KLIMATOWER

ABSAUGUNG
SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG

Ab CHF 599.– 
im Monat

Wussten Sie schon?
Schweissrauch, Feinstaub und Ölnebel 
haben eine Partikelgrösse von 0.001–
0.5 µm und schweben somit bis zu  
500 Stunden in der Luft.

Schweissrauchabsaugung im empfohlenen Schichten- 
lüftungssystem. Für die Absaugung bei ortsveränderlichen 
Schweissarbeiten. 

Der Schweissrauch wird durch die entstehenden Thermik-
ströme angesaugt, gereinigt und zugfrei in den Arbeits-
bereich zurückgeführt.

Befreien Sie Ihre Produktionshalle von Schweissrauch ohne kostenintensive Verrohrung!

Mit einem Filterturm  
bis zu 70% sparen

3	 Bis zu 50% günstiger als fest  
 installierte Absauganlagen.

3	 Bis zu 50% weniger Energie- 
 verbrauch dank intelligenter  
 Steuerung.

3	 Bis zu 70% Heizkostenersparnis.


