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NOVUS Airtower Go
Das Plug & Play Prinzip – Geschweißt wird 

selten an ein und demselben Arbeitsplatz  

und in immer der gleichen Arbeitshöhe. Für  

ein effektives Absaugen muss die Technik 

deshalb flexibel sein. Der Airtower Go wurde 

speziell für den Einsatz in verschiedenen 

Werkstätten, provisorischen Baustellen oder 

kleinen Produktionshallen entwickelt. 

Mit seiner serienmäßigen Leistungsregelung 

kann er je nach Baugröße bis zu 10.000 m³/h  

Luftvolumen umwälzen und von partikel-

förmigen Schadstoffen befreien. Dabei arbeitet 

das Absauggenie ohne Rohrleitung nach 

dem Prinzip „Plug & Play“: Aufstellen, Elektrik 

anschließen, Absaugen.  

Das Schichtenlüftungsprinzip – Wenn eine  

lokale und vollständige Absaugung der 

Gefahrenstoffe an der Emissionsquelle nicht 

möglich ist, bietet sich mit dem Filterturm  

eine raumlufttechnische Lösung an. 

Die verunreinigte Luft wird eingesaugt, gefiltert 

und dann als saubere Atemluft in Bodennähe 

zugfrei abgegeben, mit weniger als 1,2 m/s. 

Genau dort, wo die Mitarbeiter sie einatmen. 

Und das in einem ausgedehnten Umkreis von 

270 Grad. Dabei arbeitet der Airtower nach 

dem Schichtenlüftungsprinzip, das von der 

Berufsgenossenschaft empfohlen wird und  

als beste Art der Luftumwälzung gilt.

Der Aufbau – Die Seitenverkleidung aus 

HighTech Polycarbonat steht für konsequenten 

Leichtbau der Anlage und macht diese zudem 

schlagfest, kratzfest und hitzebeständig. Die 

hochwertige Schalldämmung sorgt für einen 

geräuscharmen Betrieb und der Speicherfilter 

garantiert eine Staubkapazität von bis zu 4,4 kg. 

Dabei sind die Filter kinderleicht auswechselbar 

und lassen sich so individuell an verschiedene 

Emissionen anpassen (Rauch, Nebel, Geruch). 

Die Steuerung der Anlage ist im Gerät integriert. 

Ein Bedienpanel mit Farbdisplay an der Geräte-

front sorgt für eine einfache Handhabung. 

Optional kann der Airtower Go mit einer zweiten 

Filterstufe der Klasse ISO ePM1 80% ausgestattet 

werden.

Die Positionierung – Der NOVUS Airtower 

Go wird steckerfertig ausgeliefert und ist dank 

Schwerlastrollen und Schubgriff extrem flexibel 

und individuell positionierbar. 

Leistungsparameter

Luftvolumenstrom 5.000 m³/h 10.000 m³/h

Motor 3,9 kW,  
400 V, 50 Hz

2 × 3,9 kW,  
400 V, 50 Hz

Filterklasse (Hauptfilter) ISO ePM1 80 %

Filterfläche (Hauptfilter) 9 m2 18 m2

Filterklasse  
(optionaler Feinstaubfilter)

ISO ePM1 80 %

Filterfläche  
(optionaler Feinstaubfilter)

33 m2 55 m2

Schallpegel < 75 dB(A)

CEE-Stecker 32 A

Abmessungen und Gewicht

Breite Filtereinheit 1.100 mm 1.771 mm

Tiefe Filtereinheit 1.020 mm 1.760 mm

Höhe Filtereinheit 2.080 mm 2.080 mm

Gewicht ca. 245 kg 550 kg

Technische Daten


