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BESCHREIBUNG DESCRIPTION

ProPULS CC - Comfort Control

ProPULS CC - Comfort Contro!

Invertertechnik der jingsten Genertation gepaart mit never
Software ist die Grundlage dieser effizienten und héchst
dynamischen Puls Stromquelle

actual inverter technology together with a new software
is the fundament for this efficient and high dynamic
puls power source

LCD Farbdisplay fir die einfache und intuitive Bedienung
Neue Technik - Robust wie eh und je

LCD colour display for a easy and intuitive operation
new technology - heavy duty as every time

Kennlinie fir nahezu alle Kombinationen aus Material-
Drahtdurchmesser-Gasart

synergic characteristic for more ore less each material-wire
diameter-gas type combination

Hervorragende Zindeigenschaften

perfect ignition performance

Flexible Sperrung und Eingrenzung von Parametern fir
mehr Sicherheit und Qualitét

flexible options to block and restrict parameters for
more secure and quality

Geringer Energieverbrauch fior mehr Effizienz

low enegy consumption for more efficiency

OPTIONEN

Automatisierungschnittstellen (Digital und Analog)

OPTIONEN

automation interface (digital and analog)

Sonderprozesse:
Comfort Vertical-Puls
Comfort Power-Puls
Comfort Fast-Puls

special prozesses:
Comfort Vertical-Puls
Comfort Power-Puls
Comfort Fast-Puls
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ProPULS 320 CC

Netzspannung . 50 Hz

supply voltage 3~ 60 Hz 400 V
Sicherung (trage) F—1

fuse (slow) 16 A
Leistungsaufnahme m

power draw 11 kVA
Cos phi

cos phi 0,9
Einstellbereich

sefting range 10-320 A
Arbeitsspannung

operating voltage 145-29V
Leerlaufspannung

open circuit voltage [ 70V
Einschaltdauver (A 60% 270A/ 27,5V
duty cycle St 40 °C 100% 225 A/ 25,5V
Schutzart n

system of protection 23
Isolationsklasse

insulation class F (155 °C)
Kihlart >

system of cooling I F
Gewicht weight Stromquelle power source 36 kg
Gasgekuhlt Q gas 69 kg
Wassergekihlt water 79 kg

MaBe dimensions
Stromquelle power source Z. (L x B xH)
komplett complete mm (Lx W xH)

625 x 340 x 540
910 x 340 x 995

Artikelnr. Stromquelle M
article no. power source

843.320.110
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