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UN BANCO DA LAVORO DAL 
LEADER MONDIALE DI SETTORE

Una storia di successo da Oberottmarshausen
Più di 30 anni fa, il fondatore dell'azienda Bernd Siegmund ha creato un gruppo di aziende che ora 
è attivo in tutto il mondo attraverso continue innovazioni e sviluppi di prodotto. In qualità di azienda 
a carattere familiare e numero 1 al mondo nello sviluppo e produzione di tavoli per saldatura, siamo 
presenti a livello globale con cinque sedi in tutta Europa e una rete di vendita in oltre 60 paesi.

I nostri prodotti sono sinonimo di massima funzionalità e design esclusivo e sono utilizzati in quasi tutti 
i settori. Oltre alla costruzione di macchine, impianti e veicoli, sono particolarmente apprezzati nella 
costruzione di prototipi e nella produzione in serie con e senza collegamento a robot. I sistemi di tavoli di 
saldatura e bloccaggio si basano su un sistema modulare ben congegnato e flessibile. In combinazione 
con la nostra grande varietà di accessori, offriamo una soluzione semplice e che fa risparmiare tempo in 
ogni progetto.

L'entusiasmo dei nostri clienti ci incoraggia a nuovi sviluppi e concetti di soluzioni innovative. Il nostro 
obiettivo è restare fedeli a questa visione e sviluppare costantemente i nostri prodotti e aumentare 
le nostre competenze. Siamo in grado di farlo con l'aiuto dei nostri collaboratori, che ogni giorno si 
impegnano in azienda con il cuore, la mente e la forza.

Con forza innovativa, determinazione e il costante perseguimento delle nostre visioni, non solo vogliamo 
mantenere il nostro successo e la nostra leadership nel mercato mondiale, ma continuare ad espanderla.
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LA RIVOLUZIONE: BANCO 
DA LAVORO SIEGMUND
Un banco da lavoro è uno strumento essenziale in ogni officina. Offre una superficie di lavoro stabile 
utilizzabile per varie attività come lavorazione del metallo e del legno, riparazioni o assemblaggi.

Stiamo rivoluzionando il mercato dei banchi da lavoro combinando le qualità di un banco da lavoro comune 
con i punti di forza dei nostri tavoli di saldatura Siegmund e l'ampio sistema modulare. Ciò si traduce in un 
banco da lavoro innovativo per tutti: il banco da lavoro Siegmund.

Per soddisfare le esigenze di ogni artigiano e le sue sfide, il banco da lavoro Siegmund è disponibile in 
diverse versioni: con una solida piastra in acciaio per lavori di saldatura o con profili del tavolo in alluminio 
per la massima flessibilità. Grazie alla produzione economicamente vantaggiosa in quantità elevate, 
possiamo offrirvi un banco da lavoro Siegmund di alta qualità e conveniente, eccellente anche per progetti 
fai da te.

diversi piani di lavoro tra cui scegliere
dimensioni differenti
telaio di base leggero e robusto
Flessibilità grazie alla griglia di foratura
piedi regolabili in altezza
Carico massimo consigliato per il tavolo: ca. 250 kg
design esclusivo Siegmund
compatibile con gli accessori Siegmund

Banco da lavoro Siegmund – Panoramica

Vantaggi

Piastra in acciaio
•	 piastra forata in acciaio di alta qualità S355J2+N
•	 nitrurato al plasma e rivestimento BAR
•	 Spessore del materiale 12 mm
•	 Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm

Profilo del tavolo in alluminio
•	 Piano tavolo in alluminio
•	 Spessore del materiale 24 mm
•	 Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
•	 con cave trasversali a forma esagonale

Altri accessori
•	 Sub Table Box: pratico spazio di stoccaggio, con serratura
•	 Tavolo macchina
•	 Portautensili
•	 Morsetti
•	 diverse squadre e battute
•	 costante ampliamento e sviluppo degli accessori

Telaio base
•	 Telaio di base realizzato con profili in alluminio
•	 Carico massimo consigliato per il tavolo: ca. 250 kg
•	 design esclusivo Siegmund

Piedi
•	 Scanalatura per il fissaggio di staffe, arresti, ecc.
•	 disponibile nella versione fissa e regolabile in altezza
•	 con regolazione di precisione
•	 Opzionalmente con ruote

SYSTEM
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PER OGNI ESIGENZA: 
PIASTRA IN ACCIAIO MASSICCIO
Stabilità, durata e funzionalità caratterizzano le nostre piastre in acciaio ad alta precisione 
nitrurate al plasma. Queste piastre estremamente robuste sopportano carichi elevati e 
variazioni di temperatura senza deformarsi. La lavorazione dei fori viene eseguita in centri 
di foratura e fresatura ad alta precisione e non con una economica lavorazione al laser.

Il nostro esclusivo processo di nitrurazione al plasma crea una superficie resistente ai graffi, 
alla corrosione e resiliente, protetta dai danni causati da utensili o pezzi in lavorazione.

Vantaggi

Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
Superfici a bassa usura e durevoli
La superficie fornisce una protezione dalla corrosione relativamente buona in ambienti asciutti
Adesione di spruzzi di saldatura notevolmente inferiore
collaudato sistema di fori Siegmund (Ø 16 mm)
fori di alta precisione con smussi nella parte superiore e inferiore
il nostro consiglio per i lavori di saldatura e assemblaggio

Cos'è la nitrurazione al plasma?

La nitrurazione al plasma è un trattamento termochimico per 
l'indurimento superficiale. Lo strato superficiale di un pezzo 
o componente, è arricchito con azoto, che crea uno strato 
protettivo contro l'usura e la corrosione. Il processo avviene 
sotto vuoto a circa 500 gradi Celsius. In combinazione con 
ulteriori fasi di produzione, otteniamo un prodotto quasi privo 
di distorsioni.

Rivestimento BAR

Nitruro di ferro

Regione transitoria

Materiale di base

Regione transitoria

Nitruro di ferro

Rivestimento BAR

Banco da lavoro Siegmund – Piastra in acciaio

Pagina:
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PIÙ FLESSIBILITÀ 
CON I PROFILI DEI 
TAVOLI IN ALLUMINIO
Il banco da lavoro con profili in alluminio è dotato di cave esagonali e fori di sistema. In questo modo si creano 
ulteriori possibilità di bloccaggio e fissaggio sia sulla superficie del tavolo che sui lati del banco.

Diversi pattini scorrevoli, in combinazione con boccole di serraggio, creano infinite possibilità di fissaggio per 
componenti di ogni tipo. Consigliamo il nostro banco da lavoro con profili in alluminio per qualsiasi lavoro di 
assemblaggio e lavorazione del legno.

Vantaggi

i profili dei tavoli possono essere scambiati singolarmente
collaudato sistema di fori Siegmund (Ø 16 mm)
ulteriori opzioni di serraggio nella cava esagonale
tasselli scorrevoli con filettatura M5 o M6
raccomandato per l'assemblaggio o la lavorazione del legno

Banco da lavoro Siegmund – Profilo del tavolo in alluminio

Pagina:

Vari blocchi 
scorrevoli

Tutti i tasselli sono dotati di filettatura per il 
fissaggio dei componenti. A seconda della forma, 
i tasselli scorrevoli possono essere inseriti nella 
cava lateralmente o dall'alto.

Tassello scorrevole HX8 con sfera
Tassello scorrevole HX8 girevole
Tassello scorrevole HX8 inseribile con sfera

SYSTEM
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CREA IL TUO 
BANCO DA LAVORO 
PERSONALIZZATO

Ampliamento del piano di lavoro 
con estensioni

Non importa quanto sia grande una superficie di lavoro, alla fine potrebbe sempre essere 
un po’ più grande. Con le nostre estensioni puoi espandere facilmente la superficie di 
lavoro, sia come deposito per gli attrezzi, per pezzi più grandi o per maggiore flessibilità 
e comfort di lavoro.

L'estensione può essere facilmente montata con pochi passaggi nella fessura esagonale 
del telaio di base del banco da lavoro.

Banco da lavoro Siegmund – Accessori

La tua officina. 
Il tuo progetto. 
Il tuo banco di lavoro.

Integrazione delle vostre 
macchine con i nostri piani

Con i nostri piani potete fissare in modo sicuro le vostre macchine al banco da lavoro Siegmund, 
in modo che siano pronte per l'uso in qualsiasi momento. Che si tratti di trapano, sega o 
fresatrice, i pattini scorrevoli liberamente mobili nella cava esagonale dei profili in alluminio si 
adattano ai fori di montaggio delle vostre macchine.

Crea il tuo ambiente di lavoro individuale che si adatta perfettamente a te!

Pagina:

SYSTEM
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PROMOZIONI ESCLUSIVE

Banco da lavoro Siegmund regolabile 
in altezza con piastra in acciaio 
1200x800 mm incl. accessori
•	 Telaio di base realizzato con profili in alluminio
•	 Altezza regolabile, Altezza di lavoro 800-975 mm
•	 Piastra forata: Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
•	 Diametro fori Ø 16 mm, Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
•	 Capacità di carico massimo: 250 kg
•	 Si consigliano perni di serraggio rapido senza cava doppi

1'200 CHF
Invece di 1'803 CHF

Promozioni speciali

Banco da lavoro Siegmund regolabile 
in altezza con piastra in acciaio 
1500x1000 mm incl. accessori
•	 Telaio di base realizzato con profili in alluminio
•	 Altezza regolabile, Altezza di lavoro 800-975 mm
•	 Piastra forata: Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
•	 Diametro fori Ø 16 mm, Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
•	 Capacità di carico massimo: 250 kg
•	 Si consigliano perni di serraggio rapido senza cava doppi

1'674 CHF
Invece di 2'256 CHF

Prezzi + IVA.

SYSTEM
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Banco da lavoro Siegmund regolabile in altezza con piastra in acciaio

•	 Telaio di base realizzato con profili in alluminio
•	 Altezza regolabile, Altezza di lavoro 800-975 mm
•	 Piastra forata: Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
•	 Diametro fori Ø 16 mm, Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
•	 Capacità di carico massimo: 250 kg
•	 Si consigliano perni di serraggio rapido senza cava doppi

Caratteristiche Superficie di lavoro L (a) B (b) MS (d) G

2-WS161208 1200 mm 800 mm 12 mm 100 kg 1'174 CHF
2-WS161510 1500 mm 1000 mm 12 mm 148 kg 1'626 CHF
2-WS161607 1600 mm 700 mm 12 mm 116 kg 1'596 CHF
2-WS162010 2000 mm 1000 mm 12 mm 194 kg 2'289 CHF

I banchi da lavoro con piastra in acciaio 1500x1000 mm e 2000x1000 mm sono compatibili 
con le nostre prolunghe per piastre forate. (Articolo n. 164050.Set, 164055.Set, 164051.Set)

www.siegmund.com/
F-workbench-steelUlteriori informazioni e versioni del prodotto:

SYSTEM

Banco da lavoro Siegmund con piastra in acciaio

•	 Telaio di base realizzato con profili in alluminio
•	 Altezza di lavoro 900 mm
•	 Piastra forata: Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
•	 Diametro fori Ø 16 mm, Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
•	 Capacità di carico massimo: 250 kg
•	 Si consigliano perni di serraggio rapido senza cava doppi

Caratteristiche Superficie di lavoro L (a) B (b) MS (d) G

2-WS161208.L 1200 mm 800 mm 12 mm 98 kg 1'024 CHF
2-WS161510.L 1500 mm 1000 mm 12 mm 146 kg 1'474 CHF
2-WS161607.L 1600 mm 700 mm 12 mm 114 kg 1'444 CHF
2-WS162010.L 2000 mm 1000 mm 12 mm 191 kg 2'139 CHF

Banco da lavoro Siegmund – Piastra in acciaio

L: Lunghezza, B: Larghezza, MS: Spessore materiale, G: PesoPrezzi + IVA.
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PROMOZIONI ESCLUSIVE
Più flessibilità con i profili 
dei tavoli in alluminio

Banco da lavoro Siegmund con profilo 
del tavolo in alluminio 1200x800 mm 
incl. accessori
•	 Telaio di base realizzato con profili in alluminio
•	 Altezza di lavoro 900 mm
•	 Piano realizzato con profili tavolo in alluminio
•	 Diametro fori Ø 16 mm, distanza fori 50 mm
•	 Cava esagonale HX8, Distanza cave esagonali 50 mm
•	 Capacità di carico massimo: 250 kg
•	 Si consigliano perni di bloccaggio areali
•	 Quando si bloccano parti in alluminio, i perni devono essere serrati solo manualmente.

1'089 CHF
Invece di 1'684 CHF

Promozioni speciali

Banco da lavoro Siegmund con profilo 
del tavolo in alluminio 2000x1000 mm 
incl. accessori
•	 Telaio di base realizzato con profili in alluminio
•	 Altezza di lavoro 900 mm
•	 Piano realizzato con profili tavolo in alluminio
•	 Diametro fori Ø 16 mm, distanza fori 50 mm
•	 Cava esagonale HX8, Distanza cave esagonali 50 mm
•	 Capacità di carico massimo: 250 kg
•	 Si consigliano perni di bloccaggio areali
•	 Quando si bloccano parti in alluminio, i perni devono essere serrati solo manualmente.

1'772 CHF
Invece di 2'361 CHF

Prezzi + IVA.

SYSTEM
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Banco da lavoro Siegmund regolabile in altezza 
con profilo del tavolo in alluminio
•	 Telaio di base realizzato con profili in alluminio
•	 Altezza regolabile, Altezza di lavoro 800-975 mm
•	 Piano realizzato con profili tavolo in alluminio
•	 Diametro fori Ø 16 mm, interasse fori 50 mm
•	 Cava esagonale HX8, Distanza cave esagonali 50 mm
•	 Capacità di carico massimo: 250 kg
•	 Si consigliano perni di bloccaggio areali
•	 Quando si bloccano parti in alluminio, i perni devono essere serrati solo manualmente.

Estensione per banco da lavoro regolabile in altezza

Estensione 400 per banco da lavoro regolabile in altezza
per banco da lavoro regolabile in altezza, estensione del piano di lavoro di 400 mm, Altezza regolabile 
(800-975 mm), Prestare attenzione alla larghezza del telaio di base del banco da lavoro!

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-XA160407 400 mm 700 mm 800 mm 24 mm 14 kg 393 CHF
2-XA160408 400 mm 800 mm 800 mm 24 mm 15 kg 412 CHF
2-XA160410 400 mm 1000 mm 800 mm 24 mm 16,50 kg 460 CHF

Estensione 600 per banco da lavoro regolabile in altezza
per banco da lavoro regolabile in altezza, estensione del piano di lavoro di 600 mm, Altezza regolabile 
(800-975 mm), Prestare attenzione alla larghezza del telaio di base del banco da lavoro!

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-XA160607 600 mm 700 mm 800 mm 24 mm 18 kg 504 CHF
2-XA160608 600 mm 800 mm 800 mm 24 mm 20 kg 534 CHF
2-XA160610 600 mm 1000 mm 800 mm 24 mm 22,50 kg 602 CHF

SYSTEM

Banco da lavoro Siegmund con profilo del tavolo in alluminio

•	 Telaio di base realizzato con profili in alluminio
•	 Altezza di lavoro 900 mm
•	 Piano realizzato con profili tavolo in alluminio
•	 Diametro fori Ø 16 mm, interasse fori 50 mm
•	 Cava esagonale HX8, Distanza cave esagonali 50 mm
•	 Capacità di carico massimo: 250 kg
•	 Si consigliano perni di bloccaggio areali
•	 Quando si bloccano parti in alluminio, i perni devono essere serrati solo manualmente.

Caratteristiche Superficie di lavoro L (a) B (b) MS (d) G

2-WA161207.L 1200 mm 700 mm 24 mm 34 kg 898 CHF
2-WA161208.L 1200 mm 800 mm 24 mm 36 kg 966 CHF
2-WA161210.L 1200 mm 1000 mm 24 mm 42 kg 1'101 CHF
2-WA161607.L 1600 mm 700 mm 24 mm 43 kg 1'117 CHF
2-WA161608.L 1600 mm 800 mm 24 mm 46 kg 1'203 CHF
2-WA161610.L 1600 mm 1000 mm 24 mm 54 kg 1'373 CHF
2-WA162007.L 2000 mm 700 mm 24 mm 49 kg 1'338 CHF
2-WA162008.L 2000 mm 800 mm 24 mm 53 kg 1'442 CHF
2-WA162010.L 2000 mm 1000 mm 24 mm 63 kg 1'648 CHF

Estensione per banco da lavoro

Estensione 400 per banco da lavoro
per banco da lavoro senza regolazione in altezza, estensione del piano di lavoro di 400 mm, Prestare attenzione alla 
larghezza del telaio di base del banco da lavoro!

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-XA160407.L 400 mm 700 mm 900 mm 24 mm 13 kg 335 CHF
2-XA160408.L 400 mm 800 mm 900 mm 24 mm 14,50 kg 356 CHF
2-XA160410.L 400 mm 1000 mm 900 mm 24 mm 15,50 kg 404 CHF

Estensione 600 per banco da lavoro
per banco da lavoro senza regolazione in altezza, estensione del piano di lavoro di 600 mm, Prestare attenzione alla 
larghezza del telaio di base del banco da lavoro!

L (a) B (b) H (c) MS (d) G

2-XA160607.L 600 mm 700 mm 900 mm 24 mm 17 kg 449 CHF
2-XA160608.L 600 mm 800 mm 900 mm 24 mm 19 kg 478 CHF
2-XA160610.L 600 mm 1000 mm 900 mm 24 mm 21,50 kg 546 CHF

Banco da lavoro Siegmund – Profilo del tavolo in alluminio

L: Lunghezza, B: Larghezza, MS: Spessore materiale, G: Peso, H: Altezza

Caratteristiche Superficie di lavoro L (a) B (b) MS (d) G

2-WA161207 1200 mm 700 mm 24 mm 37 kg 1'001 CHF
2-WA161208 1200 mm 800 mm 24 mm 48 kg 1'035 CHF
2-WA161210 1200 mm 1000 mm 24 mm 45 kg 1'204 CHF
2-WA161607 1600 mm 700 mm 24 mm 46 kg 1'219 CHF
2-WA161608 1600 mm 800 mm 24 mm 49 kg 1'305 CHF
2-WA161610 1600 mm 1000 mm 24 mm 57 kg 1'476 CHF
2-WA162007 2000 mm 700 mm 24 mm 52 kg 1'442 CHF
2-WA162008 2000 mm 800 mm 24 mm 56 kg 1'546 CHF
2-WA162010 2000 mm 1000 mm 24 mm 66 kg 1'751 CHF

Prezzi + IVA.



a b

b

a

a
b

c

c

a

b

a

b

20 www.siegmund.com 21www.siegmund.com

Vari tasselli scorrevoli

Set Blocco scorrevole HX8
set da 4, con filettatura, fissaggio degli accessori con vite, zincato, inserimento nella cava laterale, inserimento 
antiscivolo nella fessura grazie alla sfera a molla

L (a) B (b) H (c) G

2-000551 M6 30 mm 15 mm 7 mm 0,08 kg 12 CHF

Set Blocco scorrevole HX8 ruotabile
set da 4, con filettatura, fissaggio degli accessori con vite, zincato, consente il posizionamento nella cava dall'alto, 
tensioni nella cava quando si gira nella direzione di fissaggio della vite, Ulteriori versioni disponibili online: con 
filettatura M5

L (a) B (b) H (c) G

2-000552.2 M6 20 mm 15 mm 7 mm 0,04 kg 12 CHF

Set Blocco scorrevole HX8 inseribile
set da 4, con filettatura, fissaggio degli accessori con vite, zincato, inserimento nella cava dall'alto, inserimento 
antiscivolo nella fessura grazie alla sfera a molla, Ulteriori versioni disponibili online: con filettatura M5

L (a) B (b) H (c) G

2-000553.2 M6 30 mm 12 mm 7 mm 0,08 kg 12 CHF

Bussola di serraggio per tavoli scanalati

Set Bussola di serraggio con collare per filettatura M6 brunito
set da 4, per il fissaggio di accessori Siegmund ai pattini, per il bloccaggio su asola, incl. vite M6x20, incl. viti 
autofilettante testa svasata M6x30

H (c) Ø G

2-160546.3 13 mm 23 mm 0,08 kg 38 CHF

Set Bussola di serraggio a testa svasata per filettatura M6 brunito
set da 4, per il fissaggio di accessori Siegmund ai pattini, per il bloccaggio nei fori, incl. vite M6x20, incl. viti 
autofilettante testa svasata M6x30

H (c) Ø G

2-160546.4 7 mm 18,50 mm 0,08 kg 25 CHF

Set Blocco scorrevole inseribile + Bussola di serraggio
contenuto della spedizione: 1x 000553.2 Set Blocco scorrevole HX8 M6 inseribile (set da 4), 1x 160546.3 Set Bussola 
di serraggio con collare (set da 4)

G

2-160548 0,16 kg 46 CHF

www.siegmund.com/
F-workbench-aluUlteriori informazioni e versioni del prodotto:

SYSTEM

Profilo del tavolo in alluminio

Profilo del tavolo in alluminio
Diametro fori Ø 16 mm, interasse fori 50 mm, Cava esagonale HX8, Distanza cave esagonali 50 mm, profilo interno, 
Prestare attenzione alla larghezza del telaio di base del banco da lavoro!

L (a) B (b) MS (d) G

2-TP160700 700 mm 200 mm 24 mm 2,85 kg 70 CHF
2-TP160800 800 mm 200 mm 24 mm 3,30 kg 78 CHF
2-TP161000 1000 mm 200 mm 24 mm 4,10 kg 99 CHF

Profilo del tavolo in alluminio
Diametro fori Ø 16 mm, interasse fori 50 mm, Cava esagonale HX8, Distanza cave esagonali 50 mm, profilo esterno, 
con cava esagonale su un lato, Prestare attenzione alla larghezza del telaio di base del banco da lavoro!

L (a) B (b) MS (d) G

2-TA160700 700 mm 200 mm 24 mm 2,90 kg 70 CHF
2-TA160800 800 mm 200 mm 24 mm 3,35 kg 78 CHF
2-TA161000 1000 mm 200 mm 24 mm 4,15 kg 99 CHF

Banco da lavoro Siegmund – Profilo del tavolo in alluminio

L: Lunghezza, B: Larghezza, H: Altezza, G: Peso, Ø: Diametro, MS: Spessore materialePrezzi + IVA.
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Equipaggiamento

Equipaggiamento con 4 ruote per banco da lavoro
Ruote con freno

TF G

2-004100.2 250 kg 2,40 kg 78 CHF

Attrezzatura con 2 ruote per piano macchina/prolunga
Ruote con freno

TF G

2-004100.3 125 kg 1,20 kg 39 CHF

Sub Table Box per banco da lavoro incl. 2 cassetti
Cassettiera, 2x Cassetto 160 mm, con serratura, incl. due chiavi, cassetto estraibile lunghezza 500 mm

L (a) B (b) H (c) TF G

2-BX000990 623 mm 472 mm 387 mm 100 kg 27 kg 423 CHF

Sub Table Box per banco da lavoro incl. 3 cassetti
Cassettiera, 2x Cassetto 80 mm, 1x Cassetto 160 mm, con serratura, incl. due chiavi, cassetto estraibile lunghezza 
500 mm

L (a) B (b) H (c) TF G

2-BX000990.1 623 mm 472 mm 387 mm 100 kg 30 kg 486 CHF

Portautensili per banco da lavoro
Alluminio, può essere posizionato a destra e sinistra, Supporto per morsetti, bulloni e squadre, Prestare attenzione 
alla larghezza del telaio di base del banco da lavoro e al materiale utilizzato per la superficie di lavoro!

L (a) B (b) H (c) G

2-TH160700 700 AL / Acciaio 475 mm 55 mm 52 mm 1,10 kg 55 CHF
2-TH160800 800 AL / Acciaio 575 mm 55 mm 52 mm 1,30 kg 62 CHF
2-TH161000.S 1000 Acciaio 675 mm 55 mm 52 mm 1,50 kg 70 CHF
2-TH161000.A 1000 AL 775 mm 55 mm 52 mm 1,60 kg 79 CHF

SYSTEM

Tavolo macchina per banco da lavoro

Tavolo macchina 400 per banco da lavoro
compatibile con il telaio del banco da lavoro con e senza regolazione dell'altezza, Altezza regolabile (625-900 mm), 
Prestare attenzione alla larghezza del telaio di base del banco da lavoro e al materiale utilizzato per la superficie di 
lavoro!

L (a) B (b) H (c) TF G

2-MT160407 700 AL / Acciaio 400 mm 700 mm 625 mm 75 kg 9 kg 335 CHF
2-MT160408 800 AL / Acciaio 400 mm 800 mm 625 mm 75 kg 11 kg 352 CHF
2-MT160410.S 1000 Acciaio 400 mm 1000 mm 625 mm 75 kg 11 kg 394 CHF
2-MT160410.A 1000 AL 400 mm 1000 mm 625 mm 75 kg 12 kg 397 CHF

Tavolo macchina 600 per banco da lavoro
compatibile con il telaio del banco da lavoro con e senza regolazione dell'altezza, Altezza regolabile (625-900 mm), 
Prestare attenzione alla larghezza del telaio di base del banco da lavoro e al materiale utilizzato per la superficie di 
lavoro!

L (a) B (b) H (c) TF G

2-MT160607 700 AL / Acciaio 600 mm 700 mm 625 mm 75 kg 11 kg 368 CHF
2-MT160608 800 AL / Acciaio 600 mm 800 mm 625 mm 75 kg 12 kg 386 CHF
2-MT160610.S 1000 Acciaio 600 mm 1000 mm 625 mm 75 kg 12 kg 428 CHF
2-MT160610.A 1000 AL 600 mm 1000 mm 625 mm 75 kg 13 kg 430 CHF

Banco da lavoro Siegmund – Accessori

G: Peso, TF: Capacita di portata, L: Lunghezza, B: Larghezza, H: AltezzaPrezzi + IVA.
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Squadra di battuta e fissaggio

Squadra di battuta e fissaggio 90 X Alluminio
asola

L (a) B (b) H (c) G

2-160108.A 90 mm 50 mm 25 mm 0,07 kg 14 CHF

Squadra di battuta e fissaggio 90 SL Alluminio
combinazione di foro e asola

L (a) B (b) H (c) G

2-160109.A 90 mm 50 mm 40 mm 0,08 kg 17 CHF

Squadra di battuta e fissaggio 95 L Alluminio
combinazione di foro e asola, maggiore stabilità grazie ai montanti

L (a) B (b) H (c) G

2-160117.A 95 mm 50 mm 95 mm 0,13 kg 31 CHF

www.siegmund.com/
F-workbenchUlteriori informazioni e versioni del prodotto:

SYSTEM

Perni

Bullone di bloccaggio areale brunito
160590: Capacità di serraggio ca. 22-26 mm, 160590.3: Capacità di serraggio ca. 34-38 mm, 160590.4: Capacità 
di serraggio ca. 46-50 mm, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, NON utilizzare per collegare tavoli e 
squadre a -U-

L (a) SK ZK1 ZK AM1 AM G

2-160590 doppio 55 mm 50 kN 2 kN 4 kN 10 Nm 10 Nm 0,11 kg 57 CHF

Perno di serraggio rapido senza cave brunito
consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per 
collegare tavoli e squadre a -U-

L (a) SK ZK AM1 AM G

2-160511 doppio 53 mm 55 kN 10 kN 2,50 Nm 10 Nm 0,08 kg 47 CHF

Morsetti

Morsetto a vite Basic per banco da lavoro nitrurato
puntone verticale temprato, Barra orizzontale verniciata a polvere, prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 
8 mm, Filettatura trapezoidale del mandrino 12x4 mm, indicato per superfici realizzate con profili in alluminio

B (b) H (c) G

2-160621 110 mm 185 mm 0,65 kg 33 CHF

Banco da lavoro Siegmund – Accessori

L: Lunghezza, B: Larghezza, H: Altezza, G: Peso, SK: sollecitazioni di taglio, AM: forza di torsione Acciaio, AM1: forza di torsione Alluminio, la forza di serraggio dipende dal materiale, ZK: forza di trazione 
Acciaio, ZK1: forza di trazione AlluminioPrezzi + IVA.
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Altri prodotti Siegmund

Una base di lavoro 
adeguata per ogni sfida 
e ogni esigenza.

Tavoli per saldatura Siegmund
Cella saldatura laser
Welding Cell
Banco da lavoro Siegmund
Siegmund Workstation
Piattaforma elevabile
Tavolo elevabile mobile
Tavolo rotante regolabile in altezza
Piastre forate
Tavoli ottagonali
Sistema a rotaia
Sistema a piattaforma
Posizionatore

Scopri il catalogo ora!

Immergiti nel nostro affascinante mondo della saldatura e del 
bloccaggio e scopri la nostra versatile linea di prodotti con tavoli 
di saldatura di alta qualità, accessori e molto altro! Sfoglia 
il nostro catalogo interattivo online o ordina una copia per 
sfogliarlo comodamente a casa tua.

I prezzi indicati in CHF. Escl. IVA, imballaggio e di trasporto. I dati tecnici indicati possono essere soggetti a modifiche. Dal deposito 
Oberottmarshausen. Rivendita riservata. Si applicano le nostre condizioni generali di vendita. Ci riserviamo la possibilità di modifiche di 
prezzo o modifiche per errori di stampa.

Tutti i testi, le immagini e gli elementi di design sono copyright di Bernd Siegmund GmbH. Nessuna parte di questo Flyer può essere 
modificata analogicamente, in digitale o in un altro modo. Allo stesso modo non può essere duplicata o pubblicata senza l'approvazione 
scritta del proprietario legale. I reati vengono perseguiti.
© 2024 Bernd Siegmund GmbH

Articoli in stock Articoli prodotti su ordinazione

SCOPRI SUBITO ALTRI 
PRODOTTI E ACCESSORI

Sfoglia il nostro catalogo o scorri il nostro sito web per scoprire la nostra linea completa di prodotti e la 
varietà dei nostri accessori e utensili.

Da utili battute e squadre a cassetti e supporti per utensili, offriamo tutto ciò che rende il tuo lavoro 
ancora più efficiente. I nostri accessori sono stati sviluppati con cura e si adattano perfettamente ai 
nostri tavoli di saldatura e alle nostre piastre forate.

Utensili & Accessori

Nuovo sistema di bloccaggio
Distanziali
Squadre
Profili in alluminio
Perni
Morsetti
Prismi
Pressa da tovolo
Sub Table Box
Morsa da banco
Prodotti per la pulizia e la cura
Accessori
Sistema di bloccaggio Zero point
Tecnologia di serraggio magnetico

SYSTEM
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