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Nous vous remercions 
d'avoir choisi une table de 
soudure Siegmund

Les produits Siegmund sont synonymes de fonctionnalité maximale. 
Les règles de manipulation, d'entretien et de respect de la sécurité 
jouent ici un rôle important. Notre guide « Premiers pas » offre un 
accompagnement complet depuis la mise en service initiale jusqu'à 
l'utilisation et l'entretien optimal de votre table de soudure. Veuillez 
lire entièrement les instructions avant la première utilisation.

Fabricant:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Allemagne (Bavière)
Tél. +49 (0) 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs d'impression.

Tous les textes, illustrations et éléments de cette publication sont soumis au Copyright de Bernd Siegmund GmbH. Aucune partie de ce Flyer ne peut être 
reproduite ou publiée d'une manière analogique ou digitale en dehors de cette brochure sans autorisation du représentant légal.
© 2024 Bernd Siegmund GmbH
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Attention

Ce symbole indique les étapes importantes 
durant l'assemblage. Ces spécifications doivent 
être strictement resêctées.

Ne marchez pas sous 
une charge soulevée

Ce symbole indique que cela n'est 
pas autorisé sous la charge soulevée 
(camions, atelier de réparation).
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•	 Réduisez les risques liés aux pièces lourdes et tombantes.
•	 N'installez le système que si vous disposez d'un équipement de levage approprié  

(chariot élévateur ou grue), d'outils de montage et si vous êtes compétent pour les utiliser. 
Sinon, faites appel à une entreprise de montage équipée pour ce type de travaux.

•	 Veuillez porter des chaussures de sécurité durant toute l'installation.
•	 Ne placez jamais d'outils ou d'autres pièces au dessus de la table durant l'installation.
•	 Montez le système uniquement sur une surface plane et portante.
•	 Notez le poids du plateau de table avant de le soulever.

Ne passez jamais sous le plateau de table surélevé. Protégez immédiatement la plaque de table 
surélevée contre toute chute. Travaillez uniquement sur un dessus de table sécurisé.

Insérez deux boulons de montage par pied de table 
dans les plaques de montage.

Appliquez les pieds de la table sur le dessus de 
la table. Serrez les boulons de fixation avec un 
couple de 150 Nm.

Protégez votre table de soudure des impacts latéraux. Posez soigneusement et uniformément la 
table de soudure après l'assemblage. Créez un environnement opérationnel avec protection contre 
les impacts et les collisions. De cette façon, vous évitez les forces de cisaillement qui peuvent 
détruire les pieds ou les plateaux de table.

Pied standard

Systeme

max. réglage précis (mm)
Réglage fin

Pieds pour tables Professional 750 & Extreme

Pied réglable en hauteur

Sélectionnez la même hauteur pour tous les pieds de table et fixez 
chaque goupille de réglage avec une goupille fendue.

Systeme

max. réglage précis (mm)
Réglage fin

Pied avec roulette et frein de blocage

Fixez la roulette pivotante verrouillable avant le montage.

Systeme

max. réglage précis (mm)

Réglage fin

Pied pour ancrage au sol

Systeme

max. réglage précis (mm)

Empêchez la table de s'incliner ou de rouler. Ne dévissez 
pas le réglage du pied plus loin que spécifié.

Réglage fin



280858.X, 220858, 160858.X
280857.X, 220857.X, 160857.X

280878.X, 220878.X, 
280877.X, 220877.X, 160877.X

280876.X, 220866, 160876.X

280879.X, 220879.X, 160879.X

280874.X, 220874, 
280875.X, 160875.X, 160873.X

20 15 10

4.000 3.000 2.000
6.000 4.500 3.000
8.000 6.000 4.000

4.000 2.000 2.000
6.000 3.000 3.000
8.000 4.000 4.000

1.600 1.600 400
2.400 2.400 600
3.200 3.200 800

1.600 1.600 400
2.400 2.400 600
3.200 3.200 800

4.000 3.000 2.000
6.000 4.500 3.000
8.000 6.000 4.000
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Charge par pied

La charge admissible par pied varie de 200kg à 2000kg en fonction du type de pied et 
du type de table. Par calcul, les charges sont plus importantes. Les charges conseillées 
comportent une réserve pour raison de sécurité. Stabilité maximum grâce au large 
profilé (Systeme 28: 90x90 mm, Systeme 22: 80x80 mm, Systeme 16: 70x70 mm 
(Caractéristiques pour les pieds standards)).

Pour un maximum de sécurité :
Charges admissible (valable pour les pieds standards)

Systeme

Direction de la charge verticale (kN)

Pied standard

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds (Kg)
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

Pied réglable en hauteur

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds (Kg)
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

Pieds pour tables Professional 750 & Extreme

Pied avec roulette et frein de blocage

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds (Kg)
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

Pied réglable en hauteur avec 
roulette et frein de blocage

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds (Kg)
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

Pied pour ancrage au sol

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds (Kg)
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:



280853.X, 220853.X, 160853.X

280860.X, 220860.X, 160860.X

280879.X, 220879.X, 160879.X

280872.X, 220872.X, 160872.X

280878.X, 220878.X, 
280877.X, 220877.X, 160877.X

30 15 10

6.000 3.000 2.000
9.000 4.500 3.000

12.000 6.000 4.000

4.000 2.000 2.000
6.000 3.000 3.000
8.000 4.000 4.000

1.600 1.600 400
2.400 2.400 600
3.200 3.200 800

1.600 1.600 400
2.400 2.400 600
3.200 3.200 800

6.000 3.000 2.000
9.000 4.500 3.000

12.000 6.000 4.000
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Charge par pied

La charge admissible par pied varie de 200kg à 3000kg en fonction du type de pied et 
du type de table. Par calcul, les charges sont plus importantes. Les charges conseillées 
comportent une réserve pour raison de sécurité. Stabilité maximum grâce au large 
profilé (Systeme 28: 90x90 mm, Systeme 22: 80x80 mm, Systeme 16: 70x70 mm 
(Caractéristiques pour les pieds standards)).

Pour un maximum de sécurité :
Charges admissible ( valable pour les pieds standards )

Systeme

Direction de la charge verticale (kN)

Pied standard

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds ( Kg )
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

Pied réglable en hauteur

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds ( Kg )
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

Pieds pour tables Extreme 8.7 PLUS

Pied avec roulette et frein de blocage

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds ( Kg )
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

Pied réglable en hauteur avec 
roulette et frein de blocage

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds ( Kg )
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

Pied pour ancrage au sol

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds ( Kg )
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:



161856, 160857.X, 160858.X

160877.X

161855, 160879.X

160874.X

2

1

2.000 1.000
3.000 1.000
4.000 1.000

2.000 1.000
3.000 1.000
4.000 1.000

400 400
600 600
800 800

2.000 1.000
3.000 1.000
4.000 1.000
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•	 Réduisez les risques liés aux pièces lourdes et tombantes.
•	 N'installez le système que si vous disposez d'un équipement de levage approprié (chariot 

élévateur ou grue), d'outils de montage et si vous êtes compétent pour les utiliser. Sinon, 
faites appel à une entreprise de montage équipée pour ce type de travaux.

•	 Veuillez porter des chaussures de sécurité durant toute l'installation.
•	 Ne placez jamais d'outils ou d'autres pièces au dessus de la table durant l'installation.
•	 Montez le système uniquement sur une surface plane et portante.
•	 Notez le poids du plateau de table avant de le soulever.

Ne passez jamais sous le plateau de table surélevé. Protégez immédiatement la plaque de table 
surélevée contre toute chute. Travaillez uniquement sur un dessus de table sécurisé.

Insérez deux boulons de montage 
par pied de table dans les plaques 
de montage.

Appliquez les pieds de la table sur 
le dessus de la table. Serrez les 
boulons de fixation avec un couple 
de 150 Nm.

Protégez votre table de soudure des impacts latéraux. Posez soigneusement et uniformément 
la table de soudure après l'assemblage. Créez un environnement opérationnel avec protection 
contre les impacts et les collisions. De cette façon, vous évitez les forces de cisaillement qui 
peuvent détruire les pieds ou les plateaux de table.

Pied standard

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds ( Kg )
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:
max. 40 mm

Pieds pour tables Basic

Pied réglable en hauteur

Sélectionnez la même hauteur pour tous les pieds de table et fixez chaque 
goupille de réglage avec une goupille fendue.

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds ( Kg )
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

Pied avec roulette et frein de blocage

Fixez la roulette pivotante verrouillable avant le montage.

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds ( Kg )
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

Pied pour ancrage au sol

Systeme

Charge totale avec 4 pieds (Kg)
Charge totale avec 6 pieds ( Kg )
Charge totale avec 8 pieds (Kg)

Réf.:

max. 40 mm

Empêchez la table de s'incliner ou de rouler. Ne dévissez 
pas le réglage du pied plus loin que spécifié.

max. 30 mm

max. 50 mm
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Dévissez l'unité de réglage (axe du pied) à moitié.
Systeme 16:     20 mm
Systeme 22:     25 mm
Systeme 28:     25 mm

Veuillez noter le réglage fin possible pour chaque variante de pied de table.

Soulevez la table avec un équipement de levage approprié (par exemple, 
anneau de transport, article n° 000830.N, 160830) et montez les pieds 
avec les boulons fournis. Les vis fournies sont des vis à tête fraisée, à 
tête hexagonale ou à tête cylindrique, selon le type de table. Le couple 
de serrage est de 150 Nm (veuillez vérifier régulièrement le couple de 
serrage). Ensuite, reposez la table.

Ne marchez pas sous la charge suspendue. Ne 
soulevez pas la charge plus haut que nécessaire.

Alignez maintenant la table à l'aide d'un niveau à bulle. Pour ce faire, partez 
d'un point au-dessus d'un pied et alignez les autres pieds dessus. Un niveau 
à bulle de longueur appropriée doit être utilisé. Sa longueur doit correspondre 
approximativement à la distance entre les pieds.

NB:
Tous les pieds doivent toujours être en contact avec le sol et l'unité 
de réglage fin ne doit pas être complètement dévissée. En alignant 
progressivement les pieds sur le pied de référence à l'aide du réglage 
fin, vous vous rapprocherez de la planéité souhaitée.

Assemblage de la table de soudure

En répétant la 3ème étape pour 
tous les pieds de table, vous 
obtiendrez la planéité souhaitée 
grâce à des mesures et des 
réajustements.

Une fois que la table a atteint le niveau souhaité, fixez le réglage des pieds 
en fixant l'unité de réglage fin avec le contre-écrou.

Systeme

Écrou de blocage de la taille d'une clé Pied de table sans roulette
Écrou de blocage de la taille d'une clé Pied de table sans roulette

Informations de sécurité:
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Mise à la terre de la table

L'adaptateur permet l'utilisation de la connexion à la 
terre (article n° 000810) pour le système 16, le système 
22 et le système 28. Insérez l'adaptateur dans le trou du 
système, puis placez l'écrou hexagonal sur l'adaptateur 
et vissez la connexion sur la fiche du connecteur. Le câble 
d'alimentation de votre mise à la terre est connecté à la 
prise du câble de soudage. Grâce au « système de blocs 
carrés », la connexion entre la prise du câble de soudage 
et la fiche du connecteur peut être verrouillée par simple 
rotation.

Connectez votre composant ou votre table de soudure à la 
terre de manière sûre et sécurisée. La surface de la table 
doit être exempte de saletés et de résidus avant que le 
composant ne soit posé et fixé. Notez que le composant 
doit être fixé à la table sans contact (sans espace), afin 
d'éviter les embrasements.

Remarque

Si l'un des points ci-dessus n'est pas rempli, 
des arrachements peuvent se produire pendant 
le processus de soudage et endommager ainsi 
la surface (voir image de gauche). Ce n'est 
pas un motif de plainte. De manière générale, 
un raccordement direct de la prise de terre à 
votre composant est recommandé pour éviter 
d'endommager votre table de soudage.

Prise de masse & Nitruration plasma

Nitruration plasma

La nitruration plasma Siegmund est une finition de surface éprouvée pour nos tables 
de soudure. Le procédé thermochimique permet d'obtenir une surface plus résistante 
à l'usure, la corrosion et rallonge la durée de vie. Les projections de soudure adhèrent 
beaucoup moins sur une table nitrurée plasma. De plus, la planéité est préservée 
même après des années d'utilisation. L'augmentation de la durée de vie et la 
meilleure résilience des tables de soudure rendent la nitruration plasma rentable 
dans tous les cas.

La nitruration plasma est l'un des procédés de traitement thermique les plus 
écologiques car il nécessite uniquement de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène. 
Ces gaz sont les composants les plus importants de l'air. Chez Siegmund, l'énergie 
nécessaire est exclusivement électrique alors que habituellement l'énergie utilisée 
est d'origine fossile.

Revêtement BAR

Exclusif chez Siegmund le revêtement BAR des tables de soudure ainsi que pour beaucoup d'accessoires. 
Le revêtement BAR (Black-Anti-Rust) est réalisé après la nitruration plasma. Il lisse la surface une fois de 
plus et renforce la protection anti-corrosion.

Remarque

Grâce aux tables de nitration plasma, plusieurs variations 
de couleur peuvent être obtenues. Ces variations de 
couleur sont liées au processus et donc techniquement 
inévitables. Cela n'affecte pas la qualité de la table. Au 
cours de l'utilisation, il est possible que le revêtement BAR 
présente de légères traces d'usure. Cela n'affecte pas le 
fonctionnement ni la dureté de la nitruration plasma de 
votre table de soudure.

Nous vous recommandons une utilisation régulière de 
l'Anti-collage et du Cleanbasic



 000924, 000926

000914, 000915
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Produits d'entretien

Pour garantir une longue durée de vie à la table, nous vous recommandons de vérifier régulièrement la table pour vous 
assurer qu'elle est propre et, si nécessaire, de la nettoyer avec des outils ou de la protéger contre les projections de soudure.

Vous pouvez utiliser sans hésiter les produits d'entretien suivants :

Protection contre l'adhésion des projections de 
soudure sur les tables de soudure Siegmund

•	 L'Anti-collage se pulvérise de préférence avec un vaporisateur avant 
la soudage

•	 l'effet antiadhésif fonctionne aussi bien en milieu humide qu'en 
milieu sec

•	 les projections de soudure peuvent ensuite être facilement enlevées
•	 peut également être utilisé sur des pièces à souder

Nettoyage de la table de soudure Siegmund

•	 CleanBasic est un nettoyant très puissant
•	 la table de soudure Siegmund devrait être nettoyée 

après chaque processus de soudage
•	 CleanBasic est bien adapté pour éliminer la graisse, 

les huiles et autres contaminants
•	 le nettoyant se diffuse à travers des récipients en 

plastique, ce qui peut réduire le volume avec le temps

Entretien des tables de soudure

Pour maintenir la planéité des tables de 
soudure et des accessoires Siegmund

•	 la pierre à surfacer est utilisée pour éliminer les 
dommages ou les projections de soudure

•	 parfait pour l'entretien et le nivellement des 
irrégularités de la surface de soudage

•	 ne convient pas pour une utilisation sur des 
tables nitrurées au plasma

•	 Réf.: 000940, 000942

Nettoyage des alésages des tables 
de soudure Siegmund

•	 la saleté dans les trous peut être enlevée 
sans effort avec la brosse

•	 Réf.: 160820, 220820, 280820

Graissage

En plus d'utiliser Siegmund Anti-Collage pour chaque processus de soudage 
pour protéger la table de soudure, nous vous recommandons d'imprégner la 
table de soudure avec une huile non corrosive pour éviter la corrosion à long 
terme, éviter d'endommager votre table de soudure et garantir une longue 
durée de vie. Le WD40 ou équivalent est recommandé pour la protection. 
Idéalement, cela devrait être fait après chaque utilisation, mais surtout si la 
table n'est pas utilisée pendant une longue période.

Instructions générales d'entretien

•	 l'utilisation d'autres abrasifs n'est pas autorisée
•	 pour l'installation de votre table de soudure nous recommandons un endroit à faible humidité et à 

température constante
•	 ne pas utiliser d'acides/liquides corrosifs (acides, notamment décapants)
•	 nous vous recommandons de retirer tous les composants ou accessoires de votre table avant de 

commencer le nettoyage
•	 n'oubliez pas d'entretenir et de nettoyer vos accessoires Siegmund en plus de votre table
•	 retirez toutes les éléments de votre table lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes



- - 1,5
3 1,4 0,6
- - 2,5
3 - -
5 3,5 2,5

2,5 - -
2,5 - -
7 - -
5 3,5 -
- - 2,5
3 - -
5 3,5 2,5

25 15 10

25 15 10

25 15 10

10 6 2,5

220 130 55

220 130 55

xx0601

xx0611.2

xx0604

xx0612

xx0606

xx0615

xx0608

xx0620

xx0610

xx0625

xx0611.1

xx0630
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Conseils d'utilisation pour les pinces de bridage

Systeme

xx0601 force de serrage maxi (kN)
xx0604 force de serrage maxi (kN)
xx0606 force de serrage maxi (kN)
xx0608 force de serrage maxi (kN)
xx0610 force de serrage maxi (kN)
xx0611.1 force de serrage maxi (kN)
xx0611.2 force de serrage maxi (kN)
xx0612 force de serrage maxi (kN)
xx0615 force de serrage maxi (kN)
xx0620 force de serrage maxi (kN)
xx0625 force de serrage maxi (kN)
xx0630 force de serrage maxi (kN)

Vous pouvez commander des joints de remplacements pour les joints 
toriques intérieurs des prismes sous les numéros d'article suivants:
00002558: Joint torique intérieur pour Vé (Systeme 16)
00001506: Joint torique intérieur pour Vé (Systeme 22)
00002557: Joint torique intérieur pour Vé (Systeme 28)

Pour des forces de serrage plus élevées, nous recommandons la pince XL pour le système 28 (référence n° 280612.N) 
ou notre presse de table Siegmund (article numéro 280780, 220780, 160780).

Pinces de bridage & Boulons

Conseils d'utilisation pour les boulons rapides

Force de traction:

Systeme

Boulon xx0511 (kN)

Force de traction lorsqu'il est utilisé dans des profilés en aluminium:

Systeme

Boulon xx0511 (kN)

Couple de serrage:

Systeme

Boulon xx0511 (Nm)

Couple de serrage en cas d'utilisation dans des profilés en aluminium:

Systeme

Boulon xx0511 (Nm)

Force de cisaillement:

Systeme

Boulon xx0511 (kN)

Force de cisaillement lorsqu'il est utilisé dans des profilés en aluminium:

Systeme

Boulon xx0511 (kN)
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Conseils d'utilisation des équerres

Placez l'équerre sur la table de soudure dans la position requise et fixez-la avec des boulons de bridage.

Risque d'écrasement lors du positionnement des composants sur les tables Siegmund. 
L'utilisation de gants est recommandée. Utilisez uniquement des accessoires d'origine!

Nitrurée plasma

Systeme

couple de serrage maximum (Nm)

Alu-Titane

Systeme

couple de serrage maximum (Nm)

Equerres de bridage & Contact

Des questions?

Manuels et informations 
complémentaires

Des informations détaillées sur nos produits ainsi que 
sur d'autres versions de produits et l'ensemble de notre 
gamme de produits sont disponibles en ligne.

Si vous avez d'autres question, n'hésitez pas à contacter notre équipe :



www.siegmund.com


